
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Bapco GPSA - General Purpose SprayAdhesive Dwustronny 

Kontaktowy Klej Przemysłowy w aerozolu o wysokiej sile 
wiązania i wysokiej wytrzymałości termicznej

Bapco GPSA klej o wysokiej sile klejenia, odporny na wysokie temperatury. GPSA można 
stosować w przemyśle meblowym. Klei wszelkie powierzchnie w tym laminaty HPL i płyty 
wiórowe włączając obrzeża meblowe.

Cechy Produktu:

Wysoka siła wiązania do 700 kg / cm2 
Bardzo długi cykl życia spoiny 
Wysoka wytrzymałość termiczna 
Długi czas otwarty
Wodoodporny
Mała wsiąkliwość
Łatwy do rozpylania
Zapewnia równomierne pokrycie

Dane Techniczne:

Kolor: Biały w trakcie aplikacji, bezbarwny po wyschnięciu
Substancja wiążąca: Dichlorometan
Zapach: Bezwonny
Optymalna temperatura aplikacji: 16°C do 26°C
Minimalna temoeratura pracy 10°C
Wybuchowość: Produkt nie jest wybuchowy, ale jego pary mogą tworzyć 
wybuchowe mieszaniny z powietrzem.
Magazynowanie: Produkt magazynować w suchych i dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach, unikać przechowywania w temperaturze powyżej 49oC. 
Pojemniki zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i 
źródeł ciepła. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu.

Czyszczenie

Użyć Bapco CSC do usuwania kleju lub innych rozpuszczalników naftowych.

Uwagi

Celowe użycie niezgodne z przeznaczeniem może być szkodliwe lub niebezpieczne.

www.bapco.eu




